
ARMADO DE LA ZAPATA ESTRIBO DERECHO
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16 Ø 14mm @ 20 cm Mc 501

ARMADURA SUPERIOR Y INFERIOR

3
,
2
0

0,15

0
,
1
5

90 100 110

11,5

83 Ø 12mm @ 7 cm Mc 515.
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ARMADO EN PANTALLA DE ESTRIBO IZQUIERDO

CARA FRONTAL (EXPUESTO)
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16Ø14mm @ 20cm Mc 501

83 Ø 12mm @ 7 cm Mc 513.
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ARMADO EN PANTALLA DE ESTRIBO IZQUIERDO

CARA POSTERIOR (OCULTA)
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114Ø14mm @ 10cm Mc 500
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CORTE TRANSVERSAL CON ARMADURA

ESTRIBOS IZQUIERDO
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1Ø14mm @ 11cm Mc 512

1Ø12mm @ 7cm Mc 515
4
,
3
5

1
,
2

0
,
4

5
,
9
5

APOYO ELECTROMÉTRICO

DE 35*30*5 SHORE 60

REPLANTILLO DE HORMIGON

SIMPLE f`c=140.00 kg/cm2 e=0.07m

PANTALLA SUPERIOR

TUBO PVC DE O 75 MM @ 1.15

PARA DRENAJE

MATERIAL FILTRANTE

e=0.30 m
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CORTE TRANSVERSAL ESTRIBOS
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APOYO ELECTROMÉTRICO

DE 35*30*5 SHORE 60

MEJORAMIENTO DE SUELO CON HORMIGÓN CICLÓPEO DE F´c= 180

kg/cm2 + 40% PIEDRA BOLA e=40cm
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DISEÑO DE ESTRIBOS

CHIMBORAZO

RIOBAMBA

PLANILLA DE HIERROS

TIPOS DE HIERROS:

1. Normas de diseño: AASHTO 2002

2. Carga Viva de diseño:

 Camión HS- MOP,HS-25,HS20-44 o Carga Equivalente.

3. Hormigón Estructural:

                                   Superestructura fc

=280 kg/cm2.

                                    Infraestructura fc=280kg/cm2

.

                                    Replantillo        fc=180kg/cm2.

4. Acero de Refuerzo: Sera corrugado, durez
a natural fy=4200kg/cm2

Sellos: 
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