
RESUMEN 
 
En nuestro país, la construcción en concreto es una realidad evidente a simple vista. La 

ubicación de Ecuador hace importante también la consideración de requisitos sísmicos en las 

construcciones, tanto en la edificación como en sus cimientos.  

La presente investigación se enfoca en la cadena de amarre, cuya construcción ha estado 

marcada por lo informal y lo empírico. Esto hace que sea importante generar información 

acerca de su comportamiento. En este trabajo se modela una edificación de cinco pisos 

utilizando ETABS y mediante el software SAFE se modelan varias configuraciones 

estructurales de cimentación, desde cero linderos hasta cuatro linderos, con un lindero de 

incremento por modelación. Se realizan cinco modelos sin cadenas de amarre, cinco modelos 

con cadenas de amarre y finalmente cinco modelos analíticos para comparar efectos de la 

cadena sobre los plintos. La cadena se diseña primero de manera convencional usando las 

fuerzas tomadas de ETABS y se verifica también su resistencia a la compresión y tracción 

con el método planteado por la (NSR-10). Para la comparación se diseñan las siguientes 

cadenas con los resultados del programa SAFE con todos los requisitos establecidos por la 

NEC para elementos tipo viga. En los resultados obtenidos se presenta la comparación de 

costos entre cimentaciones con y sin cadena de amarre modelada, además se describe el 

comportamiento de la cadena modelada sobre el suelo y los efectos de esta sobre la 

cimentación en cuanto a momentos y presiones.  
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ABSTRACT 
 

In our country, concrete construction is an obvious reality at first glance. The location of 

Ecuador also makes it important to consider seismic requirements in constructions, both in 

the building and in its foundations.  

This research focuses on the plinth beam, whose construction has been marked by the 

informal and empirical, this makes it important to generate information about its behavior. 

For this, in this work, a five-story building is modeled using ETABS and by means of the 

SAFE software several structural foundation configurations are modeled, from zero 

boundaries to four boundaries, with an incremental boundary by modeling, five models are 

made without plinth beams, five models with plinth beams and finally five analytical models 

to compare effects of the beam on the plinths. The plinth beam is first designed in a 

conventional way using the forces taken from ETABS and its resistance to compression and 

traction is also verified with the method proposed by (NSR-10). For comparison, the 

following chains are designed with the results of the SAFE program with all the requirements 

established by the NEC for beam-type elements. In the results obtained, the comparison of 

costs between foundations with and without a modeled plinth beam is presented, as well as 

the behavior of the modeled chain on the ground and its effects on the foundation in terms of 

moments and pressures. 
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